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Plafone a soffitto da interno o esterno IP65, 
ideale per l’illuminazione di vetrine, 
esposizioni, librerie, scaffalature, ingressi, 
corridoi.

Corpo in alluminio anticorodal
Staffa in acciaio zincato
Vetro temperato

KOROS

Ceiling mounted spotlight for indoor or 
outdoor applications IP65, ideal for the 
lighting of shop-windows, displays, bookcases, 
shelves, entrances, corridors.

Anticorodal aluminium body
Zinc-coated bracket
Tempered glass



TECHNICAL DATA
POTENZA ASSORBITA
Power Absorption

6W

ALIMENTAZIONE
Supply Voltage

230Vac

COLLEGAMENTO
Connection

Tensione di rete
To main voltage

DURATA MEDIA LED
Average LED life

50.000h

COLORI LED DISPONIBILI
LED colours available

3000K, 4000K

CRI 80

FASCI DISPONIBILI
Available Lens

8°, 30°

FLUSSO LUMINOSO
Luminous Flux

810lm (3000K), 820lm (4000K)

INSTALLAZIONE
Installation

Con basetta di fissaggio e grani.
With mounting base and setscrews.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Operating Temperature

-10+45°C

CALPESTABILE
Walk Over

No

CARRABILE
Drive Over

No

GRADO DI PROTEZIONE IP
IP rating

IP65

CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO
Energy Efficiency Class

A/A+/A++ 

CLASSE DI ISOLAMENTO
Insulation Class

Classe 2
Class 2

PROTEZIONI
Protections

/
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DIMENSIONI – Dimensions
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