
H A N D M A D E  L I G H T I N G  S I N C E  1 7 6 2

AS Hadeland Glassverk, Glassverkveien9, 3520 Jevnaker, Org. nr. 937 948 212, 
E-post: belysning@hadeland-glassverk.no, Postadresse: Postboks 85, 3521 Jevnaker

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Title of the product
briman Jan Erik Sorumshagen

A

Drawn by Checked by

1 / 1 
Edition Sheet

Scale

1 : 2
Date

11.01.2022

Ø200mm

Ø160mm

Ø120mm

Datablad- krystallkule med singel baldakin
Data Sheet- Crystal Sphere with single canopy.      v    
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Produktbeskrivelse
Gratulerer med ditt produkt fra Hadeland Glassverk. Krystallkulene munnblåses med de samme 
gamle teknikkene som for 250 år siden og mønstrene diamantslipes for hånd på Hadeland 
Glassverks sliperi. Siden hvert produkt er håndlaget så vil det forekomme små variasjoner i 

størrelse og slipemønster. Dette gjør hver kule unik og gir et personlig preg på lampen.

Product description
Congratulations on your product from Hadeland Glassverk. The crystal sphere are mouth-blown with the same 
old techniques as 250 years ago and the patterns are diamond-cut by hand at Hadeland Glassverk’s grinding 
mill. Since each product is handmade, there will be small variations in size and grinding pattern. This makes 
each sphere unique and gives a personal touch to the lamp.

Vedlikehold / Maintenance
Vi håper du er fornøud med din nye lampe fra Hadeland Glassverk. Skru alltid av lysbryteren først 
ved rengjøring av lampen. Ved behov, bruk en tørr, myk og lofri klut for å tørke støv av kuppelen, 
og en bløt klut og mildt rengjøringsmiddel for å fjerne fettmerker. Aldri bruk rengjøringsmidler 
med slipemiddel eller oppløsningsmidler. Stoffledningen kan rengjøres med en myk støvbørste. 
Skru alltid av lyset før du skifter pære. Pæreanbefalinger: LED dimbar E14. Hadeland Glassverk tar 
ikke ansvar for produktet om monteringsanvisning ikke er fulgt eller autorisert personell ikke er 
brukt. 
Ved eventuelle spørsmål kontakt oss via belysning@hadeland-glassverk.no

We hope that you are pleased with your new lamp from Hadeland Glassverk. When cleaning the glass shade 
always switch off the lamp first. Use a soft dry cloth to remove dust. If you need to remove fat stains or other 
types of marks then use a soft damp cloth with a mild cleaning liquid. Never use a scouring cream or 
cleaning products that dissolve stains. Cloth cables should be vacuumed when needed, use a soft brush. 
Always switch off the lamp before changing the bulb. We recommend a LED dimmable E14. 
Hadeland Glassverk takes no responsebility if the lamp is not used accordance to or installed following the 
instructions. 
Contact us via belysning@hadeland-glassverk.no if you have any questions.
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MONTERINGSANVISNING FOR KRYSTALLKULER
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR GLASS SPHERE

MONTERING KUN AV 
AUTORISERT PERSONELL
INSTALLATION ONLY 
BY AN AUTHORIZED PERSONNEL

1 Oppheng  /  Light socket 
2 Skruer  /  Screws  
3 Støvlokk  /  Dustcover 
4 Koblingsklemme  /  Terminal block 
5 Takkopp / baldakin  /  Canopy 
6  Festeplate tak  /  Mounting bracket ceiling 
7  Strekkavlaster kabel  /  Strain relief 
8 Settskrue  /  Set screw 
9 Utsparing kabel  /  Cutout recess for cable

INNHOLD  /  CONTENTS

220V - 240V ~ 50Hz E14 Max 10W LED
Vi anbefaler dimbar LED-pære  
We recommend dimmable LED bulb 

indoor

Når opphenget er montert i taket, skru på ønsket lyspære. Hold 
krystallkulen slik at de tre hullene i opphenget (1)  
og krystallkulen er over hverandre, og skru inn skruene 
(2). For å skifte pære, hold krystallkulen og skru ut skruene,  
og gjenta prosess.

Tre støvlokket (3) på opphenget (1).

Monter festplate (6) i tak eller over el-punkt. Tre ønsket kabellengde 
gjennom takkoppen (5) og fest kabel med strekkavlasteren (7). 
Monter deretter kabel til koblingsklemme (4). Velg punkt A eller B. 
Punkt A: For utenpåliggende kabel knekkes utsparing (9) og kabel 
føres gjennom. Punkt B: Skjult anlegg. 3) Tre på takkopp (5) og fest 
settskruer (8) med unbrakonøkkel. 

Thread dustcovers (3) on the lighting fixture (1). 

Fix the mounting bracket (6) to the ceiling in required location (over the 
electrical point if using a fixed point).  Thread the desired length of cable 
through the canopy (5) under the strain relief (7) and then attach the 
terminal block (4). Then choose A for surface mounted installation or B for 
hidden installation; A) Break the cutout recess and pull the cable through. 
B) Pull the canopy (5) on to the bracket (6) and fasten the set screws (8).

Once the fixture is mounted in the ceiling, screw in the desired 
lightbulb. Hold the glass sphere so that the 3 holes in the light 
socket (1) and those in the glass sphere line up with each other and 
screw in the screws (2). To change the lightbulb, hold the sphere and 
remove the screws.  Then repeat the process above.
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MonteringsanvisningA.Holmedal --
TITTEL: TEGNING AV GODKJENT AV DATO

HADELAND GLASSVERK
2 / 3A

DATO

27.05.2019

ARCHIVE KUPLER
PROSJEKTNAVN

VERSJON SIDER ARK STR.

A3
VEKT EST.

Belysning og utsmykning

8

9

10

8. Festeplate tak
9. Strekkavlaster kabel
10. Settskrue

B
A

5

- Festeplate (8) monteres i tak.
- Tre ønsket kabellengde gjennom takkoppen (7).
- Fest kabel med strekkavlaster (9).

4

Monter kabel til koblingsklemme (5).
A: For utenpåligende kabel knekkes utsparing (11)
og kabel føres gjennom.
B: Skjult anlegg.

6 Tre på takkopp (7) og fest settskruer (10).

11

Under punkt 5 må det vises et nærbilde av en
kabel og/eller symbol for jording.

11
8

10

9

A B
Steg/step 1

INFORMASJON OM DIN NYE LAMPE FRA HADELAND GLASSVERK / INFORMATION ABOUT YOUR NEW LAMP FROM HADELAND GLASSVERK
Vi håper du er fornøyd med din nye lampe fra Hadeland Glassverk. Ved behov, bruk en tørr, myk og lofri klut for å tørke støv av kuppelen, og en bløt klut 
og mildt rengjøringsmiddel for å fjerne fettmerker. Aldri bruk rengjøringsmidler med slipemiddel eller oppløsningsmidler. Stoffledningen kan støvsuges med 
en myk støvbørste. Skru alltid av lyset før du skifter pære. Pæreanbefalinger: LED dimbar E14, 810lm, 7W (hvit pære) og LED dimbar E14, 470lm, 4W klar 
(klar pære). Hadeland Glassverk tar ikke ansvar for produktet om monteringsanvisning ikke er fulgt eller autorisert personell ikke er brukt. Ved eventuelle 
spørsmål kontakt oss via belysning@hadeland-glassverk.no
We hope that you are pleased with your new lamp from Hadeland Glassverk. When cleaning the glass shade always switch off the lamp first. Use a soft dry 
cloth to remove dust. If you need to remove fat stains or other types of marks then use a soft damp cloth with a mild cleaning liquid. Never use a scouring 
cream or cleaning products that dissolve stains. Cloth cables should be vacuumed when needed, use a soft brush. Always switch off the lamp before changing 
the bulb. We recommend a LED dimmable E14, 810lm, 7W (white bulb) or LED dimbar E14, 470lm, 4W (transparent bulb). HG takes no reasonability if the 
lamp is not used in accordance to or installed following the instructions. Contact us via belysning@hadeland-glassverk.no if you have any questions.

ALTERNATIVE BALDAKINER /  ALTERNATIVE CANOPY
3, 5, 7 og 9 hull/holes
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- Tre ønsket kabellengde gjennom takkoppen (7).
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Monter kabel til koblingsklemme (5).
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og kabel føres gjennom.
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Tre kabelen til opphenget gjennom kupellen. 
Pakningen ligger under glasset.2

Dra opphenget helt opp i kupellen og skru
topplaten og festerøret på gjengene til glasset.3

Monteringsanvisning for arkivkuppler:
4006-S, 4006-L, 4168-S, 4168-L, 4169-S, 4169-L, 4180-S, 4180-L, 4214, 4217, 4245, 863
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A: For utenpåligende kabel knekkes utsparing (11)
og kabel føres gjennom.
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MONTERINGSANVISNING FOR KRYSTALLKULER
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR GLASS SPHERE

MONTERING KUN AV 
AUTORISERT PERSONELL
INSTALLATION ONLY 
BY AN AUTHORIZED PERSONNEL

1 Oppheng  /  Light socket 
2 Skruer  /  Screws  
3 Støvlokk  /  Dustcover 
4 Koblingsklemme  /  Terminal block 
5 Takkopp / baldakin  /  Canopy 
6  Festeplate tak  /  Mounting bracket ceiling 
7  Strekkavlaster kabel  /  Strain relief 
8 Settskrue  /  Set screw 
9 Utsparing kabel  /  Cutout recess for cable

INNHOLD  /  CONTENTS

220V - 240V ~ 50Hz E14 Max 10W LED
Vi anbefaler dimbar LED-pære  
We recommend dimmable LED bulb 

indoor

Når opphenget er montert i taket, skru på ønsket lyspære. Hold 
krystallkulen slik at de tre hullene i opphenget (1)  
og krystallkulen er over hverandre, og skru inn skruene 
(2). For å skifte pære, hold krystallkulen og skru ut skruene,  
og gjenta prosess.

Tre støvlokket (3) på opphenget (1).

Monter festplate (6) i tak eller over el-punkt. Tre ønsket kabellengde 
gjennom takkoppen (5) og fest kabel med strekkavlasteren (7). 
Monter deretter kabel til koblingsklemme (4). Velg punkt A eller B. 
Punkt A: For utenpåliggende kabel knekkes utsparing (9) og kabel 
føres gjennom. Punkt B: Skjult anlegg. 3) Tre på takkopp (5) og fest 
settskruer (8) med unbrakonøkkel. 

Thread dustcovers (3) on the lighting fixture (1). 

Fix the mounting bracket (6) to the ceiling in required location (over the 
electrical point if using a fixed point).  Thread the desired length of cable 
through the canopy (5) under the strain relief (7) and then attach the 
terminal block (4). Then choose A for surface mounted installation or B for 
hidden installation; A) Break the cutout recess and pull the cable through. 
B) Pull the canopy (5) on to the bracket (6) and fasten the set screws (8).

Once the fixture is mounted in the ceiling, screw in the desired 
lightbulb. Hold the glass sphere so that the 3 holes in the light 
socket (1) and those in the glass sphere line up with each other and 
screw in the screws (2). To change the lightbulb, hold the sphere and 
remove the screws.  Then repeat the process above.
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11
8

10

9

A B
Steg/step 1

INFORMASJON OM DIN NYE LAMPE FRA HADELAND GLASSVERK / INFORMATION ABOUT YOUR NEW LAMP FROM HADELAND GLASSVERK
Vi håper du er fornøyd med din nye lampe fra Hadeland Glassverk. Ved behov, bruk en tørr, myk og lofri klut for å tørke støv av kuppelen, og en bløt klut 
og mildt rengjøringsmiddel for å fjerne fettmerker. Aldri bruk rengjøringsmidler med slipemiddel eller oppløsningsmidler. Stoffledningen kan støvsuges med 
en myk støvbørste. Skru alltid av lyset før du skifter pære. Pæreanbefalinger: LED dimbar E14, 810lm, 7W (hvit pære) og LED dimbar E14, 470lm, 4W klar 
(klar pære). Hadeland Glassverk tar ikke ansvar for produktet om monteringsanvisning ikke er fulgt eller autorisert personell ikke er brukt. Ved eventuelle 
spørsmål kontakt oss via belysning@hadeland-glassverk.no
We hope that you are pleased with your new lamp from Hadeland Glassverk. When cleaning the glass shade always switch off the lamp first. Use a soft dry 
cloth to remove dust. If you need to remove fat stains or other types of marks then use a soft damp cloth with a mild cleaning liquid. Never use a scouring 
cream or cleaning products that dissolve stains. Cloth cables should be vacuumed when needed, use a soft brush. Always switch off the lamp before changing 
the bulb. We recommend a LED dimmable E14, 810lm, 7W (white bulb) or LED dimbar E14, 470lm, 4W (transparent bulb). HG takes no reasonability if the 
lamp is not used in accordance to or installed following the instructions. Contact us via belysning@hadeland-glassverk.no if you have any questions.

ALTERNATIVE BALDAKINER /  ALTERNATIVE CANOPY
3, 5, 7 og 9 hull/holes
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MONTERINGSANVISNING FOR KRYSTALLKULER
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR GLASS SPHERE

MONTERING KUN AV 
AUTORISERT PERSONELL
INSTALLATION ONLY 
BY AN AUTHORIZED PERSONNEL

1 Oppheng  /  Light socket 
2 Skruer  /  Screws  
3 Støvlokk  /  Dustcover 
4 Koblingsklemme  /  Terminal block 
5 Takkopp / baldakin  /  Canopy 
6  Festeplate tak  /  Mounting bracket ceiling 
7  Strekkavlaster kabel  /  Strain relief 
8 Settskrue  /  Set screw 
9 Utsparing kabel  /  Cutout recess for cable

INNHOLD  /  CONTENTS

220V - 240V ~ 50Hz E14 Max 10W LED
Vi anbefaler dimbar LED-pære  
We recommend dimmable LED bulb 

indoor

Når opphenget er montert i taket, skru på ønsket lyspære. Hold 
krystallkulen slik at de tre hullene i opphenget (1)  
og krystallkulen er over hverandre, og skru inn skruene 
(2). For å skifte pære, hold krystallkulen og skru ut skruene,  
og gjenta prosess.

Tre støvlokket (3) på opphenget (1).

Monter festplate (6) i tak eller over el-punkt. Tre ønsket kabellengde 
gjennom takkoppen (5) og fest kabel med strekkavlasteren (7). 
Monter deretter kabel til koblingsklemme (4). Velg punkt A eller B. 
Punkt A: For utenpåliggende kabel knekkes utsparing (9) og kabel 
føres gjennom. Punkt B: Skjult anlegg. 3) Tre på takkopp (5) og fest 
settskruer (8) med unbrakonøkkel. 

Thread dustcovers (3) on the lighting fixture (1). 

Fix the mounting bracket (6) to the ceiling in required location (over the 
electrical point if using a fixed point).  Thread the desired length of cable 
through the canopy (5) under the strain relief (7) and then attach the 
terminal block (4). Then choose A for surface mounted installation or B for 
hidden installation; A) Break the cutout recess and pull the cable through. 
B) Pull the canopy (5) on to the bracket (6) and fasten the set screws (8).

Once the fixture is mounted in the ceiling, screw in the desired 
lightbulb. Hold the glass sphere so that the 3 holes in the light 
socket (1) and those in the glass sphere line up with each other and 
screw in the screws (2). To change the lightbulb, hold the sphere and 
remove the screws.  Then repeat the process above.

Monteringsanvisning for Krystallkuler & Dråpe
AS Hadeland Glassverk. Oppdatert August 2019
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120-160-200

DRÅPE Medium
DRÅPE Stor
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- Fest kabel med strekkavlaster (9).

4

Monter kabel til koblingsklemme (5).
A: For utenpåligende kabel knekkes utsparing (11)
og kabel føres gjennom.
B: Skjult anlegg.

6 Tre på takkopp (7) og fest settskruer (10).
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Under punkt 5 må det vises et nærbilde av en
kabel og/eller symbol for jording.

11
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Steg/step 1

INFORMASJON OM DIN NYE LAMPE FRA HADELAND GLASSVERK / INFORMATION ABOUT YOUR NEW LAMP FROM HADELAND GLASSVERK
Vi håper du er fornøyd med din nye lampe fra Hadeland Glassverk. Ved behov, bruk en tørr, myk og lofri klut for å tørke støv av kuppelen, og en bløt klut 
og mildt rengjøringsmiddel for å fjerne fettmerker. Aldri bruk rengjøringsmidler med slipemiddel eller oppløsningsmidler. Stoffledningen kan støvsuges med 
en myk støvbørste. Skru alltid av lyset før du skifter pære. Pæreanbefalinger: LED dimbar E14, 810lm, 7W (hvit pære) og LED dimbar E14, 470lm, 4W klar 
(klar pære). Hadeland Glassverk tar ikke ansvar for produktet om monteringsanvisning ikke er fulgt eller autorisert personell ikke er brukt. Ved eventuelle 
spørsmål kontakt oss via belysning@hadeland-glassverk.no
We hope that you are pleased with your new lamp from Hadeland Glassverk. When cleaning the glass shade always switch off the lamp first. Use a soft dry 
cloth to remove dust. If you need to remove fat stains or other types of marks then use a soft damp cloth with a mild cleaning liquid. Never use a scouring 
cream or cleaning products that dissolve stains. Cloth cables should be vacuumed when needed, use a soft brush. Always switch off the lamp before changing 
the bulb. We recommend a LED dimmable E14, 810lm, 7W (white bulb) or LED dimbar E14, 470lm, 4W (transparent bulb). HG takes no reasonability if the 
lamp is not used in accordance to or installed following the instructions. Contact us via belysning@hadeland-glassverk.no if you have any questions.

ALTERNATIVE BALDAKINER /  ALTERNATIVE CANOPY
3, 5, 7 og 9 hull/holes
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(2). For å skifte pære, hold krystallkulen og skru ut skruene,  
og gjenta prosess.

Tre støvlokket (3) på opphenget (1).

Monter festplate (6) i tak eller over el-punkt. Tre ønsket kabellengde 
gjennom takkoppen (5) og fest kabel med strekkavlasteren (7). 
Monter deretter kabel til koblingsklemme (4). Velg punkt A eller B. 
Punkt A: For utenpåliggende kabel knekkes utsparing (9) og kabel 
føres gjennom. Punkt B: Skjult anlegg. 3) Tre på takkopp (5) og fest 
settskruer (8) med unbrakonøkkel. 

Thread dustcovers (3) on the lighting fixture (1). 

Fix the mounting bracket (6) to the ceiling in required location (over the 
electrical point if using a fixed point).  Thread the desired length of cable 
through the canopy (5) under the strain relief (7) and then attach the 
terminal block (4). Then choose A for surface mounted installation or B for 
hidden installation; A) Break the cutout recess and pull the cable through. 
B) Pull the canopy (5) on to the bracket (6) and fasten the set screws (8).

Once the fixture is mounted in the ceiling, screw in the desired 
lightbulb. Hold the glass sphere so that the 3 holes in the light 
socket (1) and those in the glass sphere line up with each other and 
screw in the screws (2). To change the lightbulb, hold the sphere and 
remove the screws.  Then repeat the process above.
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Belysning og utsmykning

8

9

10

8. Festeplate tak
9. Strekkavlaster kabel
10. Settskrue

B
A

5

- Festeplate (8) monteres i tak.
- Tre ønsket kabellengde gjennom takkoppen (7).
- Fest kabel med strekkavlaster (9).

4

Monter kabel til koblingsklemme (5).
A: For utenpåligende kabel knekkes utsparing (11)
og kabel føres gjennom.
B: Skjult anlegg.

6 Tre på takkopp (7) og fest settskruer (10).

11

Under punkt 5 må det vises et nærbilde av en
kabel og/eller symbol for jording.

11
8

10

9

A B
Steg/step 1

INFORMASJON OM DIN NYE LAMPE FRA HADELAND GLASSVERK / INFORMATION ABOUT YOUR NEW LAMP FROM HADELAND GLASSVERK
Vi håper du er fornøyd med din nye lampe fra Hadeland Glassverk. Ved behov, bruk en tørr, myk og lofri klut for å tørke støv av kuppelen, og en bløt klut 
og mildt rengjøringsmiddel for å fjerne fettmerker. Aldri bruk rengjøringsmidler med slipemiddel eller oppløsningsmidler. Stoffledningen kan støvsuges med 
en myk støvbørste. Skru alltid av lyset før du skifter pære. Pæreanbefalinger: LED dimbar E14, 810lm, 7W (hvit pære) og LED dimbar E14, 470lm, 4W klar 
(klar pære). Hadeland Glassverk tar ikke ansvar for produktet om monteringsanvisning ikke er fulgt eller autorisert personell ikke er brukt. Ved eventuelle 
spørsmål kontakt oss via belysning@hadeland-glassverk.no
We hope that you are pleased with your new lamp from Hadeland Glassverk. When cleaning the glass shade always switch off the lamp first. Use a soft dry 
cloth to remove dust. If you need to remove fat stains or other types of marks then use a soft damp cloth with a mild cleaning liquid. Never use a scouring 
cream or cleaning products that dissolve stains. Cloth cables should be vacuumed when needed, use a soft brush. Always switch off the lamp before changing 
the bulb. We recommend a LED dimmable E14, 810lm, 7W (white bulb) or LED dimbar E14, 470lm, 4W (transparent bulb). HG takes no reasonability if the 
lamp is not used in accordance to or installed following the instructions. Contact us via belysning@hadeland-glassverk.no if you have any questions.

ALTERNATIVE BALDAKINER /  ALTERNATIVE CANOPY
3, 5, 7 og 9 hull/holes
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ounting bracket (6) to the ceiling in required location (over the 

electrical point if using a fixed point).  Thread the desired length of cable 
through the canopy (5) under the strain relief (7) and then attach the 
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hidden installation; A) Break the cutout recess and pull the cable through. 
B) Pull the canopy (5) on to the bracket (6) and fasten the set screw
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 in the desired 

lightbulb. H
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MONTERINGSANVISNING FOR KRYSTALLKULER
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR GLASS SPHERE

MONTERING KUN AV 
AUTORISERT PERSONELL
INSTALLATION ONLY 
BY AN AUTHORIZED PERSONNEL

1 Oppheng  /  Light socket 
2 Skruer  /  Screws  
3 Støvlokk  /  Dustcover 
4 Koblingsklemme  /  Terminal block 
5 Takkopp / baldakin  /  Canopy 
6  Festeplate tak  /  Mounting bracket ceiling 
7  Strekkavlaster kabel  /  Strain relief 
8 Settskrue  /  Set screw 
9 Utsparing kabel  /  Cutout recess for cable

INNHOLD  /  CONTENTS

220V - 240V ~ 50Hz E14 Max 10W LED
Vi anbefaler dimbar LED-pære  
We recommend dimmable LED bulb 

indoor

Når opphenget er montert i taket, skru på ønsket lyspære. Hold 
krystallkulen slik at de tre hullene i opphenget (1)  
og krystallkulen er over hverandre, og skru inn skruene 
(2). For å skifte pære, hold krystallkulen og skru ut skruene,  
og gjenta prosess.

Tre støvlokket (3) på opphenget (1).

Monter festplate (6) i tak eller over el-punkt. Tre ønsket kabellengde 
gjennom takkoppen (5) og fest kabel med strekkavlasteren (7). 
Monter deretter kabel til koblingsklemme (4). Velg punkt A eller B. 
Punkt A: For utenpåliggende kabel knekkes utsparing (9) og kabel 
føres gjennom. Punkt B: Skjult anlegg. 3) Tre på takkopp (5) og fest 
settskruer (8) med unbrakonøkkel. 

Thread dustcovers (3) on the lighting fixture (1). 

Fix the mounting bracket (6) to the ceiling in required location (over the 
electrical point if using a fixed point).  Thread the desired length of cable 
through the canopy (5) under the strain relief (7) and then attach the 
terminal block (4). Then choose A for surface mounted installation or B for 
hidden installation; A) Break the cutout recess and pull the cable through. 
B) Pull the canopy (5) on to the bracket (6) and fasten the set screws (8).

Once the fixture is mounted in the ceiling, screw in the desired 
lightbulb. Hold the glass sphere so that the 3 holes in the light 
socket (1) and those in the glass sphere line up with each other and 
screw in the screws (2). To change the lightbulb, hold the sphere and 
remove the screws.  Then repeat the process above.

Monteringsanvisning for Krystallkuler & Dråpe
AS Hadeland Glassverk. Oppdatert August 2019
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120-160-200

DRÅPE Medium
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- Festeplate (8) monteres i tak.
- Tre ønsket kabellengde gjennom takkoppen (7).
- Fest kabel med strekkavlaster (9).

4

Monter kabel til koblingsklemme (5).
A: For utenpåligende kabel knekkes utsparing (11)
og kabel føres gjennom.
B: Skjult anlegg.

6 Tre på takkopp (7) og fest settskruer (10).

11

Under punkt 5 må det vises et nærbilde av en
kabel og/eller symbol for jording.

11
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Steg/step 1

INFORMASJON OM DIN NYE LAMPE FRA HADELAND GLASSVERK / INFORMATION ABOUT YOUR NEW LAMP FROM HADELAND GLASSVERK
Vi håper du er fornøyd med din nye lampe fra Hadeland Glassverk. Ved behov, bruk en tørr, myk og lofri klut for å tørke støv av kuppelen, og en bløt klut 
og mildt rengjøringsmiddel for å fjerne fettmerker. Aldri bruk rengjøringsmidler med slipemiddel eller oppløsningsmidler. Stoffledningen kan støvsuges med 
en myk støvbørste. Skru alltid av lyset før du skifter pære. Pæreanbefalinger: LED dimbar E14, 810lm, 7W (hvit pære) og LED dimbar E14, 470lm, 4W klar 
(klar pære). Hadeland Glassverk tar ikke ansvar for produktet om monteringsanvisning ikke er fulgt eller autorisert personell ikke er brukt. Ved eventuelle 
spørsmål kontakt oss via belysning@hadeland-glassverk.no
We hope that you are pleased with your new lamp from Hadeland Glassverk. When cleaning the glass shade always switch off the lamp first. Use a soft dry 
cloth to remove dust. If you need to remove fat stains or other types of marks then use a soft damp cloth with a mild cleaning liquid. Never use a scouring 
cream or cleaning products that dissolve stains. Cloth cables should be vacuumed when needed, use a soft brush. Always switch off the lamp before changing 
the bulb. We recommend a LED dimmable E14, 810lm, 7W (white bulb) or LED dimbar E14, 470lm, 4W (transparent bulb). HG takes no reasonability if the 
lamp is not used in accordance to or installed following the instructions. Contact us via belysning@hadeland-glassverk.no if you have any questions.

ALTERNATIVE BALDAKINER /  ALTERNATIVE CANOPY
3, 5, 7 og 9 hull/holes
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Tre støvlokket (3) på opphenget (1). 
Monter festplate (6) i tak eller over el-punkt. Tre 
ønsket kabellengde gjennom takkoppen (5) og fest  
kabel med strekkavlasteren (7). Monter deretter kabel 
til koblingsklemme (4). Velg punkt A eller B. Punkt A: For 
utenpåliggende kabel knekkes utsparing (9) og kabel føres 
gjennom. Punkt B: Skjult Anlegg. Tre takkopp (5) og fest 
settskruer (8) med unbrakonøkkel. 

Thread dustcovers (3) on the lighting fixture (1). 
Fix the mounting bracket (6) to the ceiling in required location (over 
the electrical point if using a fixed point). Thread the desired length 
og cable trhough the canopy (5) under the strain relief (7) and then 
attach the terminal block (4). Then choose A for surface mounted 
installation or B for hidden installation; A) Break the cutout recess 
and pull the cble trough. B) Pull the canopy (5) on to the bracket 
(6) and fasten the set screws (8). 

MONTERINGSANVISNING FOR KRYSTALLKULER
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR GLASS SPHERE

MONTERING KUN AV 
AUTORISERT PERSONELL
INSTALLATION ONLY 
BY AN AUTHORIZED PERSONNEL

1 Oppheng  /  Light socket 
2 Skruer  /  Screws  
3 Støvlokk  /  Dustcover 
4 Koblingsklemme  /  Terminal block 
5 Takkopp / baldakin  /  Canopy 
6  Festeplate tak  /  Mounting bracket ceiling 
7  Strekkavlaster kabel  /  Strain relief 
8 Settskrue  /  Set screw 
9 Utsparing kabel  /  Cutout recess for cable

INNHOLD  /  CONTENTS

220V - 240V ~ 50Hz E14 Max 10W LED
Vi anbefaler dimbar LED-pære  
We recommend dimmable LED bulb 

indoor

Når opphenget er montert i taket, skru på ønsket lyspære. Hold 
krystallkulen slik at de tre hullene i opphenget (1)  
og krystallkulen er over hverandre, og skru inn skruene 
(2). For å skifte pære, hold krystallkulen og skru ut skruene,  
og gjenta prosess.

Tre støvlokket (3) på opphenget (1).

Monter festplate (6) i tak eller over el-punkt. Tre ønsket kabellengde 
gjennom takkoppen (5) og fest kabel med strekkavlasteren (7). 
Monter deretter kabel til koblingsklemme (4). Velg punkt A eller B. 
Punkt A: For utenpåliggende kabel knekkes utsparing (9) og kabel 
føres gjennom. Punkt B: Skjult anlegg. 3) Tre på takkopp (5) og fest 
settskruer (8) med unbrakonøkkel. 

Thread dustcovers (3) on the lighting fixture (1). 

Fix the mounting bracket (6) to the ceiling in required location (over the 
electrical point if using a fixed point).  Thread the desired length of cable 
through the canopy (5) under the strain relief (7) and then attach the 
terminal block (4). Then choose A for surface mounted installation or B for 
hidden installation; A) Break the cutout recess and pull the cable through. 
B) Pull the canopy (5) on to the bracket (6) and fasten the set screws (8).

Once the fixture is mounted in the ceiling, screw in the desired 
lightbulb. Hold the glass sphere so that the 3 holes in the light 
socket (1) and those in the glass sphere line up with each other and 
screw in the screws (2). To change the lightbulb, hold the sphere and 
remove the screws.  Then repeat the process above.
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PROSJEKTNAVN
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A3
VEKT EST.

Belysning og utsmykning

8

9

10

8. Festeplate tak
9. Strekkavlaster kabel
10. Settskrue

B
A

5

- Festeplate (8) monteres i tak.
- Tre ønsket kabellengde gjennom takkoppen (7).
- Fest kabel med strekkavlaster (9).

4

Monter kabel til koblingsklemme (5).
A: For utenpåligende kabel knekkes utsparing (11)
og kabel føres gjennom.
B: Skjult anlegg.

6 Tre på takkopp (7) og fest settskruer (10).

11

Under punkt 5 må det vises et nærbilde av en
kabel og/eller symbol for jording.

11
8

10

9

A B
Steg/step 1

INFORMASJON OM DIN NYE LAMPE FRA HADELAND GLASSVERK / INFORMATION ABOUT YOUR NEW LAMP FROM HADELAND GLASSVERK
Vi håper du er fornøyd med din nye lampe fra Hadeland Glassverk. Ved behov, bruk en tørr, myk og lofri klut for å tørke støv av kuppelen, og en bløt klut 
og mildt rengjøringsmiddel for å fjerne fettmerker. Aldri bruk rengjøringsmidler med slipemiddel eller oppløsningsmidler. Stoffledningen kan støvsuges med 
en myk støvbørste. Skru alltid av lyset før du skifter pære. Pæreanbefalinger: LED dimbar E14, 810lm, 7W (hvit pære) og LED dimbar E14, 470lm, 4W klar 
(klar pære). Hadeland Glassverk tar ikke ansvar for produktet om monteringsanvisning ikke er fulgt eller autorisert personell ikke er brukt. Ved eventuelle 
spørsmål kontakt oss via belysning@hadeland-glassverk.no
We hope that you are pleased with your new lamp from Hadeland Glassverk. When cleaning the glass shade always switch off the lamp first. Use a soft dry 
cloth to remove dust. If you need to remove fat stains or other types of marks then use a soft damp cloth with a mild cleaning liquid. Never use a scouring 
cream or cleaning products that dissolve stains. Cloth cables should be vacuumed when needed, use a soft brush. Always switch off the lamp before changing 
the bulb. We recommend a LED dimmable E14, 810lm, 7W (white bulb) or LED dimbar E14, 470lm, 4W (transparent bulb). HG takes no reasonability if the 
lamp is not used in accordance to or installed following the instructions. Contact us via belysning@hadeland-glassverk.no if you have any questions.

ALTERNATIVE BALDAKINER /  ALTERNATIVE CANOPY
3, 5, 7 og 9 hull/holes
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Når opphenget er montert i taket, skru på ønsket 
lyspære. Hold krystallkulen slik at de tre hullene i 
opphenget (1) og krystallkulen er på lik linje med  
hverandre, og skru inn skruene (2). For å skifte pære, 
hold krystallkulen og skru ut skruene, og gjenta 
prosess. 

Once the fixture is mounted in the ceiling, screw in the desi-
red lightbulb. Hold the crystal sphere so that the 3 holes in 
the light socket (1) and those in the krystal sphere line up with 
each other and enter the screws (2). To change the lightbulb, 
hold the sphere and remove the screws. Then repeat the 
process above. 
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2 Skruer  /  Screw
s  

3 Støvlokk  /  D
ustcover 
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m
e  /  Term

inal block 
5 Takkopp / baldakin  /  C

anopy 
6  Festeplate tak  /  M

ounting bracket ceiling 
7  Strekkavlaster kabel  /  Strain relief 
8 Settskrue  /  Set screw

 
9 U

tsparing kabel  /  C
utout recess for cable

IN
N

H
O

LD
  /  C

O
N
TEN

TS

220V - 240V ~
 50H

z E14 M
ax 10W

 LED
Vi anbefaler dim

bar LED
-pæ

re  
W

e recom
m

end dim
m

able LED
 bulb 

indoor

N
år opphenget er m

ontert i taket, skru på ønsket lyspæ
re. H

old 
krystallkulen slik at de tre hullene i opphenget (1)  
og krystallkulen er over hverandre, og skru inn skruene 
(2). For å skifte pæ

re, hold krystallkulen og skru ut skruene,  
og gjenta prosess.

Tre støvlokket (3) på opphenget (1).

M
onter festplate (6) i tak eller over el-punkt. Tre ønsket kabellengde 

gjennom
 takkoppen (5) og fest kabel m

ed strekkavlasteren (7). 
M

onter deretter kabel til koblingsklem
m

e (4). Velg punkt A eller B. 
Punkt A

: For utenpåliggende kabel knekkes utsparing (9) og kabel 
føres gjennom

. Punkt B: Skjult anlegg. 3) Tre på takkopp (5) og fest 
settskruer (8) m

ed unbrakonøkkel. 

Thread dustcovers (3) on the lighting fixture (1). 

Fix the m
ounting bracket (6) to the ceiling in required location (over the 

electrical point if using a fixed point).  Thread the desired length of cable 
through the canopy (5) under the strain relief (7) and then attach the 
term

inal block (4). Then choose A for surface m
ounted installation or B for 

hidden installation; A) Break the cutout recess and pull the cable through. 
B) Pull the canopy (5) on to the bracket (6) and fasten the set screw

s (8).

O
nce the fixture is m

ounted in the ceiling, screw
 in the desired 

lightbulb. H
old the glass sphere so that the 3 holes in the light 

socket (1) and those in the glass sphere line up w
ith each other and 

screw
 in the screw

s (2). To change the lightbulb, hold the sphere and 
rem

ove the screw
s.  Then repeat the process above.
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Vi håper du er fornøyd m

ed din nye lam
pe fra H

adeland G
lassverk. Ved behov, bruk en tørr, m

yk og lofri klut for å tørke støv av kuppelen, og en bløt klut 
og m

ildt rengjøringsm
iddel for å fjerne fettm

erker. A
ldri bruk rengjøringsm

idler m
ed slipem

iddel eller oppløsningsm
idler. Stoffledningen kan støvsuges m

ed 
en m

yk støvbørste. Skru alltid av lyset før du skifter pæ
re. Pæ

reanbefalinger: LED
 dim

bar E14, 810lm
, 7W

 (hvit pæ
re) og LED

 dim
bar E14, 470lm

, 4W
 klar 

(klar pæ
re). H

adeland G
lassverk tar ikke ansvar for produktet om

 m
onteringsanvisning ikke er fulgt eller autorisert personell ikke er brukt. Ved eventuelle 

spørsm
ål kontakt oss via belysning@

hadeland-glassverk.no
W

e hope that you are pleased w
ith your new

 lam
p from

 H
adeland G

lassverk. W
hen cleaning the glass shade alw

ays sw
itch off the lam

p first. U
se a soft dry 

cloth to rem
ove dust. If you need to rem

ove fat stains or other types of m
arks then use a soft dam

p cloth w
ith a m

ild cleaning liquid. N
ever use a scouring 

cream
 or cleaning products that dissolve stains. C

loth cables should be vacuum
ed w

hen needed, use a soft brush. Alw
ays sw

itch off the lam
p before changing 

the bulb. W
e recom

m
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 dim
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 (transparent bulb). H

G
 takes no reasonability if the 
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p is not used in accordance to or installed follow

ing the instructions. C
ontact us via belysning@

hadeland-glassverk.no if you have any questions.
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